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Automatiskt rökdetekterande utrymningslarm på hotell

Brandförloppet och brandvarnare på varje rum

I ett modern inrett hotellrum kan man förvänta sig ett snabbt brandförlopp. Redan under de första minuterna kommer stora mängder giftig rök att utvecklas Man kan också förvänta sig att brandförloppet leder till en övertändning av rummet inom 10 minuter, under förutsättning att rummet har fönster. Detta har man sett vid inträffade bränder men även påvisat vid försök.

För att en hotellgäst skall ha en möjlighet att själv rädda sig ut ur brandrummet krävs en tidig varning. Hotellrum är dock normalt byggda som egna brandceller vilket ger en viss ljudisolering så det är inte säkert att en larmande brandvarnare i ett rum larmar någon annan gäst eller receptionist.

En brand kan således påverka samtliga boende på ett hotell, om den inte upptäcks tidigt. I värsta fall upptäcks den först då den bryter igenom hotellrumsdörren ut till korridoren. När detta sker har övriga gäster mycket kort tid att själva reagera och ta sig ut innan korridoren är obrukbar på grund av rök.

Den enskildes rätt till skydd

Den som ansvarar för brandsäkerheten på hotellet är, i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, den som ansvarar för hotellverksamheten tillsammans med ägaren för fastigheten, LSO, 2 kap, 2§.

När en näringsidkare mot betalning upplåter bostad åt en kund har kunden anledning att förvänta sig en viss skälig nivå av brandsäkerhet. Detta är rimligt med tanke på att kunden själv har liten möjlighet att påverka skyddet i hotellet under den tid han eller hon vistas där.

Eftersom det är en realitet att människor av olika anledningar, som t.ex. medicinering, hörselskador eller alkohol och droger, kan vara oförmögna att själva höra och reagera på ett larm är det vår uppfattning att detta åtagande måste vila på hotellverksamheten.

På något sätt måste det alltså finnas en rimlig chans att en brand uppmärksammas och att en utrymning påbörjas i ett så tidigt skede att risk för människors liv och hälsa inte uppstår.

Det är i detta fall inte rimligt att brandsäkerheten nattetid bygger på att personalen skall höra en brandvarnare, eller att någon av gästerna skall vakna av en brandvarnare och reagera. Denna situation är dock inte ovanlig i dagsläget.

Samhällsutveckling inom området åtgärder mot brand

Antalet hotellbränder i Sverige ökade från 67 stycken 1996 till 94 under 2004. Samtidigt ökade antalet skadade från 1 till strax under 10 stycken årligen. Under perioden har 3 person avlidit i hotellbränder

Enligt bygglagstiftningen ställdes fram till 1993 ett lägsta krav på att hotell, med minst nio gäster eller med minst fem gästrum, skulle ha utrymningslarm, som kan utlösas manuellt genom en larmtryckknapp eller liknande. Ljudstyrkan skulle vara sådan att de personer som larmet var avsett för tydligt kunde uppfatta larmsignalerna. Från 1993 har kraven vid nybyggnation skärpts så att utrymningslarm i hotell som har två eller fler plan eller om det är beläget på annat plan än markplanet också skall kunna utlösas automatiskt. Automatiskt brandlarm eller lämpligt utformad automatisk sprinkleranläggning uppfyller kravet på automatisk utlösning av utrymningslarmet.

I Norge och Finland har nyare brandlagstiftning givit möjligheter till att retroaktivt ställa krav på automatiskt brandlarm i äldre hotellbyggnader.

Nuvarande byggregler

I BBR anges generellt att branddetektionen så långt det är möjligt skall ske med hjälp av rökdetektorer. Vidare anges här att systemet skall ge signal till bemannad plats. I rådstexten anges att signal till bemannad plats innebär att larmet vidarebefordras till kommunens räddningstjänst om inte personal finns tillgänglig på platsen.

Dagens byggregler beskriver den lägsta  nivå man från statens sida anser skall gälla för olika typer av byggnationer. Byggreglerna kan inte ta hänsyn till yttre faktorer som påverkar brandskyddet i en byggnad, oavsett om dessa är positiva eller negativa. Av den anledningen kan inte byggreglerna kompensera helt för eventuella brister i organisation, eller för fördelarna med en god organisation.

Bemannad reception

En förutsättning för att en organiserad utrymning och en snabb alarmering av räddningstjänst skall kunna ske är alltså att receptionen är bemannad när utrymningslarmet utlöses. Indikation på utlöst automatiskt brandlarm bör alltid kunna ses i receptionen. Om receptionen inte är bemannad bör larmet gå vidare till räddningstjänsten inom 15 sekunder och dessutom utlösa utrymningslarmet automatiskt.

Finns inte en ständig bemannad reception kan larmet vidarekopplas till räddningstjänsten automatiskt. 

Sammanfattning

Bygglagstiftningen för uppförande av byggnader med hotellverksamhet har ändrats under åren. Enligt rättspraxis kan man vid tillsyn inte generellt ställa högre krav än vad som gällde då hotellet byggdes, om det inte är så att det föreligger särskilda omständigheter. Som särskilda omständigheter bedömer räddningstjänsten i detta fall:

· Samhällets målsättning att minska antalet skadade och döda vid bränder

· Material i hotellinredning omfattar i hög grad modernt inredningsmaterial, samma material som i nybyggda hotell, vilket motiverat höjda krav vid nybyggnation från 1993. 

· Kunskap om bränder, brandförlopp och brandgasspridningens påverkan på personsäkerheten har ökat de senaste åren.

· Äldre installerad teknik överensstämmer inte med dagens behov av tidig upptäckt av brand. 

Räddningstjänstens tolkning av lagen om skydd mot olyckor

Det är Räddningstjänstens bedömning att det, för att uppnå tidig upptäckt av brand, tidig utrymning samt säkerställande av alarmering av räddningstjänst, är skäligt att utifrån lagen om skydd mot olyckor ställa följande krav:

· det skall finnas utrymningslarm på hotell.

· ett utrymningslarm på hotell skall vara automatiskt rökdetekterande.

· utrymningslarmet skall detektera rök inne på varje hotellrum, i korridorer och övriga allmänna utrymmen samt i reception, kök, städ – och förrådsutrymmen.

· det skall finnas möjlighet att manuellt utlösa larmet av gäster och receptionist.

· att larmet skall vara vidarekopplat till räddningstjänsten om hotellet saknar bemannad reception, där personal omedelbart kan agera på ett larm.
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